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ECO POWER_3  

1. Introduction   

Merci d'avoir choisi notre onduleur de la série ECO POWER_3 qui a été fabriqué selon les directives du système d'assurance qualité ISO9001 en 
utilisant la technologie la plus avancée.  

Afin d'obtenir le meilleur de  votre produit et d'assurer une utilisation en toute sécurité, nous vous recommandons de lire et de conserver ce 
manuel. En outre, n'hésitez pas à contacter votre fournisseur agréé ou le centre de support technique pour plus d'informations et/ou 
d'assistance. 

2. Lexique  

ASI : /ΩŜǎǘ ƭΩŀǇǇŀǊŜƛƭ ŎƻƳǇƭŜǘ ǉǳƛ ŀǎǎǳǊŜ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƘŀǊƎŜǎ ǎŜƴǎƛōƭŜǎΦ όAlimentation Statique sans Interruption) 

Le Redresseur : ŎΩŜǎǘ ƭŜ ŎƻƴǾŜǊǘƛǎǎŜǳǊ !/κ5/ ǉǳƛ ŎƻƴǾŜǊǘƛ ƭŀ ǘŜƴǎƛƻƴ ŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾŜ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ Ŝƴ ǘŜƴǎƛƻƴ ŎƻƴǘƛƴǳŜ ǇƻǳǊ ŀƭƛƳŜƴǘŜǊ ƭΩƻƴŘǳƭŜǳǊ Ŝǘ ƭŀ 
batterie. 

[ΩƻƴŘǳƭŜǳǊ : /ΩŜǎǘ ƭŜ ŎƻƴǾŜǊǘƛǎǎŜǳǊ 5/κ!/ ǉǳƛ ŎƻƴǾŜǊǘƛ ƭŀ ǘŜƴǎƛƻƴ ŎƻƴǘƛƴǳŜ ƛǎǎǳŜ ŘŜǎ ōŀǘǘŜǊƛŜǎ ƻǳ Řǳ ǊŜŘǊŜǎǎŜǳǊ Ŝƴ ǘŜƴǎƛƻƴ ŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾŜ ǎǘŀble en 

tension et en fréquence. 

 
Le by-pass statique : /ΩŜǎǘ ǳƴ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ ŘƛǎǇƻǎŞ Ŝƴ ŀǾŀƭ ŘŜ ƭΩƻƴŘǳƭŜǳǊ et du réseau ǉǳƛ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ǳƴŜ ǊŜŘƻƴŘŀƴŎŜ ŀǾŜŎ ƭŜ ǎŜŎǘŜǳǊΦ 9ƴ Ŏŀǎ 

ŘŜ ǎǳǊŎƘŀǊƎŜ ƻǳ ŘŜ ǇŀƴƴŜ ŘŜ ƭΩƻƴŘǳƭŜǳǊΣ ƭŀ ŎƘŀǊƎŜ Ŝǎǘ ǘǊŀƴǎŦŞǊŞŜ ǎŀƴǎ ŎƻǳǇǳǊŜ ǾŜǊǎ ƭŜ ǊŞǎŜŀǳ ǎƛ ŎŜƭǳƛ-ci est correct en tension et fréquence. 

 

Le by-pass manuel de maintenance : /ΩŜǎǘ ǳƴ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ ōŀǎŞ ǎǳǊ ǳƴ ƛƴǘŜǊǊǳǇǘŜǳǊ ǉǳƛ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ŎƻƴǘƻǳǊƴŜǊ ƭŜǎ ŎƻƴǾŜǊǘƛǎǎŜǳǊǎ Ŝǘ ƭŜ ōȅ-pass 

ǎǘŀǘƛǉǳŜ ǇƻǳǊ ŀǎǎǳǊŜǊ ƭŀ ƳŀƛƴǘŜƴŀƴŎŜ ŘŜ ƭΩ!{LΦ 

 

3. Sécurité et avertissement  

3.1. Sécurité 

/Ŝ ƎǳƛŘŜ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ Řƻƛǘ şǘǊŜ ƭǳ ŀǾŀƴǘ ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŜǊ ƭΩASI. Ce produit doit être installé et démarré uniquement par le personnel certifié par 
ECUS. 
[Ωƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŜ ŘŞƳŀǊǊŀƎŜ ŘŜ ƭΩ!{L par des personnes tierce non agréés ǇŜǳǘ ŜƴǘǊŀƛƴŜǊ ŘŜǎ ŘŞƎŃǘǎ Ł ƭΩ!{L ƻǳ ŘŜǎ ōƭŜǎǎǳǊŜǎ graves 
pouvant entrainer la mort des intervenants. 
[Ω!{L Ŝǎǘ ŎƻƴœǳŜ ǇƻǳǊ şǘǊŜ ǳǘƛƭƛǎŞŜ ǳƴƛǉǳŜƳŜƴǘ Ŝƴ Ǉƻǎƛǘƛƻƴ ǾŜǊǘƛŎŀƭŜΦ 

 
Attention: [Ω9/h POWER_3 DOIT ETRE RELIE A LA TERRE. 

wŜƭƛŜǊ Ł ƭŀ ǘŜǊǊŜ ŀǾŀƴǘ ŘŜ ŎƻƴƴŜŎǘŜǊ ƭΩ!{L Ł ǎƻƴ Ǉƻƛƴǘ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴΦ 

 
[Ω9/h POWER_3 DOIT ETRE DECONNECTE DE SON ALIMENTATION ET DES BATTERIES AVANT LA MAINTENANCE. IL FAUT 

ATTENDRE AU MOINS 5 MINUTES QUE LES CONDENSATEURS DU BUS DC SE VIDENT APRES AVOIR ETEINT [Ω!{LΦ 

 

Révision -Maintenance   

La maintenance doit être faite par un technicien certifié par ECUS. 
UNE MAINTENANCE PREVENTIVE EST PRECONISEE AU MOINS UNE FOIS PAR AN APRES LA MISE EN SERVICE. 

LA TENSION DES BATTERIES PEUT MONTER W¦{v¦Ω!  2 x 420V DC! 

La tension des batteries en sortie peut atteindre 840 Vdc. Seules les personnes autorisées peuvent intervenir sur les batteries. 
Les batteries ne doivent pas être brulées. Les batteries endommagées et les batteries usagées ne doivent pas être jetées. La collecte des 
batteries usagées doit être faite par le personnel de la société ECUS. Des extincteurs doivent se trouver à proximité des ASI. 

 

3.2. Espace libre et accès 

3.2.1. Espace libre 

Lƭ ƴΩȅ ŀ Ǉŀǎ ŘŜ ƎǊƛƭƭŜ ŘΩŀŞǊŀǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭŜǎ ŎƾǘŞǎ ƎŀǳŎƘŜ ƻǳ ŘǊƻƛǘ ŘŜ ǾƻǘǊŜ !{LΦ [ΩŀƛǊ ŜƴǘǊŜ ǇŀǊ ŘŜǾŀƴǘ Ŝǘ Ŝǎǘ ŞǾŀŎǳŞ ǇŀǊ ƭΩŀǊǊƛère grâce à des 
ventilateurs. Il est impératif de laisser au moins 1,10m ŘΩŜǎǇŀŎŜ Ł ƭΩŀǾŀƴǘ ŘŜ ƭΩ!{L Σ лΣуƳ ŘŜ ŎƘŀǉǳŜ ŎƻǘŞ Ŝǘ лΣм ƳŝǘǊŜ Ł ƭΩŀǊǊƛŝǊŜ ǎŀƴǎ 
ŀǳŎǳƴ ŜƴŎƻƳōǊŜƳŜƴǘΦ [Ω!{L ƴŜ Řƻƛǘ ƧŀƳŀƛǎ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜǊ ǎŀƴǎ ŎŜǘ ŜǎǇŀŎŜ ƭƛōǊŜ ǎƻǳǎ ǊƛǎǉǳŜ ŘΩǳƴŜ ǇŜǊǘŜ ŘŜǎ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜǎΦ 
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3.2.2. Accès 

La peǊǎƻƴƴŜ ŎƘŀǊƎŞŜ ŘŜ ƭΩ!{L ǇŜǳǘ ƭŀ conduire et la surveiller ǇŀǊ ǳƴ ǇŀƴƴŜŀǳ ŘŜ ŎƻƴǘǊƾƭŜ ǎƛǘǳŞ Ł ƭΩŀǾŀƴǘΦ tƻǳǊ ŎŜǘǘŜ ǊŀƛǎƻƴΣ ǳƴ ŎƘŜƳƛƴ 
ŘΩŀŎŎŝǎ Řƻƛǘ lui être laissé. De plus, ƭΩŀǊǊƛŝǊŜ, les côtés gauche et droit ŘŜ ƭΩ!{L Řƻƛǘ şǘǊŜ ŀŎcessibles pour la maintenance. 
 

3.3. Entreposage 

[Ω!{L Řƻƛǘ şǘǊŜ entreposée dans une pièce où  elle sera protégée ŘŜ ƭΩƘǳƳƛŘƛǘŞ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ŎƘŀƭŜǳǊΦ [Ω!{L Ŝǘ ǎŜǎ ōŀǘǘŜǊƛŜǎ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ 
conservées avec leur protection initiale 

 
ATTENTION:LES BATTERIES NON UTILISEES DOIVENT ETRE CHARGEE REGULIEREMENT. LES PERIODES DE CHARGES SONT 

DONNEES PAR LE FOURNISSEUR DE BATTERIE. LA CHARGE  PEUT ETRE FAITE EN CONNECTANT LES BATTERIES SUR UNE 

ALIMENTATION. 

3.4. Transport 

Les véhicules de transport doivent avoir les prés requis sufŦƛǎŀƴǘ ǇƻǳǊ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘŜǊ ŘŜǎ !{LΦ [Ω!{L Řƻƛǘ şǘǊŜ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘŞe sur une palette. 

[Ω9/h POWER_3 ASI est livré sur des palettes de format 1,15 x 0,85 x 2,10 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[ΩŀǊƳƻƛǊŜ ŘŜ ƭΩ!{L est équipée de quatre roues. Ainsi elle peut être déplacée et mise en place facilement. Ces roues sont utilisables sur des 
surfaces lisses uniquement. 
!ǇǊŝǎ ŀǾƻƛǊ Ƴƛǎ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ƭΩ!{L ŎƻǊǊŜŎǘŜƳŜƴǘΣ ƭŜǎ ŦǊŜƛƴǎ ŘŜǎ ǊƻǳŜǎ ŀǾŀƴǘ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ ǎŜǊǊŞǎ 
 

!ǘǘŜƴǘƛƻƴ ŀǳȄ ƳƻǳǾŜƳŜƴǘǎ ōǊǳǎǉǳŜǎΣ ǎǳǊǘƻǳǘ ǉǳŀƴŘ ƭΩŀǊƳƻƛǊŜ ŘŜ ƭΩ!{L Ŝǎǘ ǊŜƳǇƭƛŜ ŘŜ ōŀǘǘŜǊƛŜǎΦ 
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ECO POWER_3  

4. Description du produit  Vue dõensemble  

L (largeur) 

160 ; 200KVA : 1250mm 

160 ; 250KVA : 1055mm 
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4.1. Vue de face 

 

 

1 Ecran LSD 

2 DǊƛƭƭŜǎ ŘΩŀŞǊŀǘƛƻƴ 

3 EPO 

4 Touches de navigation dans le menu 

5 Synoptique 
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ECO POWER_3  

4.2. Vue avant derrière la porte 

 

 
1 Bouton de charge du bus dc (si pas de soft start)  

2 Port RS232   

3 LƴǘŜǊǊǳǇǘŜǳǊ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜ  

4 Interrupteur de maintenance by-pass 

5 Interrupteur de sortie  

6 Interrupteur batterie        

7 Port Capteur de température    
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4.3. Vue de dessus 

 
1 Evacuation air chaud redresseur, onduleur 

2 Evacuation air chaud armoires 

3 Emplacement connecteur pour mise en parallèle 

 

4.4. Connexion électrique 
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ECO POWER_3  

4.5. Informations générales 

La ǘƻǇƻƭƻƎƛŜ ŘŜ ƭΩ!{L ECO POWER_3 est schématisée si dessous:  

 

 
[Ω!{L Ŝǎǘ ŎƻƴƴŜŎǘŞŜ ŀǳ ǊŞǎŜŀǳ όalimentation principale) Ǿƛŀ ƭΩƛƴǘŜǊǊǳǇǘŜǳǊ /.мΦ Dès lors le redresseur commence à fonctionner et la tension 
du bus DC monte. Le redresseur converti la tension AC principale en tension DC et charge les batteries.  
vǳŀƴŘ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜΣ ƭa tension du BUS DC est générée par les batteries qui est ensuite convertie en 
tension AC par le convertisseur DC/AC (onduleur). 
Ainsi la tension AC générée est de très bonne qualité et est appliquée à la charge directement via les thyristors du by-pass statique et 
lΩinterrupteur CB3. 
{ƛ ǳƴŜ ƳŀƛƴǘŜƴŀƴŎŜ ƻǳ ŘŜǎ ǊŞǇŀǊŀǘƛƻƴǎ ǎƻƴǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎΣ [Ω!{L Řoit être positionnée en mode by-pass statique. Pour plus de sécurité, 
ƭΩƛƴǘŜǊǊǳǇǘŜǳǊ ŘŜ ƳŀƛƴǘŜƴŀƴŎŜ ƳŀƴǳŜƭ ό/.нύ Řƻƛǘ şǘǊŜ Ŝƴ Ǉƻǎƛǘƛƻƴ ŦŜǊƳŞ όhbύΦ 5ŝǎ ƭƻǊǎΣ ƭΩƛƴǘŜǊǊǳǇǘŜǳǊ ŘŜ ǎƻǊǘƛŜ ό/.оύΣ Ǉǳƛǎ ƭes interrupteurs 
ŘΩŜƴǘǊŞŜ ό/.мύ Ŝǘ ό/.рύ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ ǎǳǊ hCC. 
 

4.6. By-pass statique 

Le by-pass ǎǘŀǘƛǉǳŜ ǎŜǊǘ Ł ǘǊŀƴǎŦŞǊŜǊ ƭŀ ŎƘŀǊƎŜ ŘŜ ƭΩ!{L Ǿers le réseau et vice versa. Cet ensemble est piloté par la carte de contrôle 
principale (DSP) et fait en sorte que la charge soit toujours alimentée même en cas de défaut ou de surcharge ŘŜ ƭΩ!{LΦ 
Les équipements en sortie en mode normal sont alimentés par le convertisseur DC/AC. 
[Ŝ ǎȅǎǘŝƳŜ ŀǎǎǳǊŜ ŀƛƴǎƛ ŀǳȄ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ǳƴŜ ǘŜƴǎƛƻƴ ǊŞƎǳƭƛŝǊŜ  Ŝǘ ǎŀƴǎ ƛƴǘŜǊǊǳǇǘƛƻƴ ƎǊŃŎŜ Ł ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜ Ŝǘ ŀǳȄ convertisseurs. 
Avant de trŀƴǎŦŞǊŜǊ ƭŀ ŎƘŀǊƎŜ ŘΩǳƴŜ ǎƻǳǊŎŜ Ł ƭΩŀǳǘǊŜΣ ƭΩ!{L ǎȅƴŎƘǊƻƴƛǎŜ ƭŜ ŎƻƴǾŜǊǘƛǎǎŜǳǊ DC/AC avec le réseau du by-pass statique pour être 
Ŝƴ ǇƘŀǎŜΦ !ƛƴǎƛΣ ƭŀ ŦǊŞǉǳŜƴŎŜ Řǳ ŎƻƴǾŜǊǘƛǎǎŜǳǊ Ŝǎǘ ŞƎŀƭŜ Ł ŎŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Řŀƴǎ ƭŀ ƭƛƳƛǘŜ ŘŜǎ ǘƻƭŞǊŀƴŎŜǎΦ 
[ΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ peut activer dès lors le by-pass de maintenance, ainsi tous les équipements en sortie seront alimentés par ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ 
ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜ ǎŀƴǎ ŀǾƻƛǊ Ł ǳǘƛƭƛǎŜǊ ƭŜ ǇŀƴƴŜŀǳ ŘŜ ŎƻƴǘǊƾƭŜΦ !ǇǊŝǎ ŎŜŎƛ ƭŜǎ ƛƴǘŜǊǊǳǇǘŜǳǊǎ ŘŜ ǎƻǊǘƛŜ Ŝǘ ŘΩŜƴǘǊŞŜ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ Ƴƛǎ sur la position 
OFF. 
 

ATTENTION: LORSQUE LES CONVERTISSEURS NE SONT PAS PRETS, LES EQUIPEMENTS BRANCHES SONT ALIMENTES VIA LA 

LIGNE BY-t!{{Φ /9{ 9v¦Lt9a9b¢{ b9 {hb¢ t[¦{ twh¢9D9{ /hb¢w9 [9{ twh.[9a9{ 59 ƭΩ![La9b¢!¢Lhb twLb/Lt![9 

COMME LES SURTENSIONS ET AUTRES DEFAILLANCES. 
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4.7. Régulation de la température des batteries 

5ŀƴǎ ƭΩŀǊƳƻƛǊŜ ōŀǘǘŜǊƛŜΣ ƭŀ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜ Ŝǎǘ ƳŜǎǳǊŞŜ ǇŀǊ ŘŜǎ ŎŀǇǘŜǳǊǎ ƛƴǘŜǊƴŜǎΦ [Ω!{L ŀƧǳǎǘŜ ƭŜǎ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ŘŜ ŎƘŀǊƎŜ ŘŜ ƭŀ ōŀtterie en 
fonction de la température mesurée. Ces paramètres peuvent être chŀƴƎŞǎ Ǿƛŀ ƭΩŞŎǊŀƴ [/5 ƻǳ ƭΩƛƴǘŜǊŦŀŎŜ ¢9[b9¢Φ 
 

4.8. Les diff®rents modes de lõASI 

[Ω9/h POWER_3 est une ASI de type on-line double conversion qui fonctionne sous plusieurs modes. 
 

¶ Mode Online 

¶ Mode Batterie 

¶ Mode By-pass 

¶ Mode Redémarrage automatique 

¶ Mode Maintenance 

 

4.8.1. Mode Normal (On line) 

Dans ŎŜ ƳƻŘŜΣ ƭΩ!{L ŀƭƛƳŜƴǘŜ ƭŀ ŎƘŀǊƎŜ Ǿƛŀ ƭŜǎ ŎƻƴǾŜǊǘƛǎǎŜǳǊǎΦ [Ŝ ǊŜŘǊŜǎǎŜǳǊ Ŝǎǘ ŀƭƛƳŜƴǘŞ ǇŀǊ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ !/Φ [Ŝ ŎƻƴǾŜǊǘƛǎǎŜǳǊ DC/AC 
et la batterie sont alimentés par la source DC, générée par le redresseur. 

 

4.8.2. Mode Batterie 

QuanŘ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜ Ŝǎǘ ŘŞŦŜŎǘǳŜǳǎŜΣ ƭΩ!{L ǇŀǎǎŜ Ŝƴ ƳƻŘŜ ōŀǘǘŜǊƛŜΦ [Ω!{L ŀƭƛƳŜƴǘŜǊŀ ǎŀ ŎƘŀǊƎŜ ŎǊƛǘƛǉǳŜ Ǿƛŀ ƭŜs batteries et le 
convertisseur DC/AC ƧǳǎǉǳΩŁ épuisement ŘŜǎ ōŀǘǘŜǊƛŜǎ ƻǳ ǊŜǘƻǳǊ ŘŜ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜΦ 

 

4.8.3. Mode By-pass 

Dans le cas où l'ASI est surchargé ou si l'ASI ne peut pas générer une tension alternative de qualité en raison d'un problème et si la  
tension et la fréquence du by-pass statique sont dans les tolérances, la charge sera transférée vers la source d'alimentation du by-pass 
statique. L'ASI et le réseau doivent être synchronisés afin de gérer un transfert sans interruption.  
Si la sortie de l'ASI et le réseau ne sont pas synchronisés, la commutation peut durer jusqu'à 15 ms. 

 

4.8.4. Mode redémarrage automatique    

En cas de panne dŜ ǎŜŎǘŜǳǊΣ ƭΩ!{L ŎƻƴǘƛƴǳŜ Ł ŀƭƛƳŜƴǘŜǊ ƭŜǎ ŎƘŀǊƎŜǎ ŎǊƛǘƛǉǳŜǎ ƧǳǎǉǳϥŁ ŎŜ ǉǳŜ ƭŜǎ ōŀǘǘŜǊƛŜǎ ŀǘǘŜƛƎƴŜƴǘ ǳƴ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ǘŜƴǎƛƻƴ 
basse Ŝǘ ǎΩŀǊǊşǘŜ.  
[ƻǊǎǉǳŜ ƭϥŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ǊŜǾƛŜƴǘ Ł ŘŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ƴƻǊƳŀƭŜǎΣ ƭΩ!{L ǊŜŘŞƳŀǊǊŜ ŀǳǘƻƳŀǘƛǉǳŜƳŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŜ ŘŞƭŀƛ ŦƛȄŞ ǇŀǊ ƭϥutilisateur. Pour 
[Ω9/h POWER_3, cette fonction est activée par défaut. 

 

4.8.5. Mode Maintenance 

En mode maintenance, la charge est alimentée par la ligne du by-Ǉŀǎǎ ŘŜ ƳŀƛƴǘŜƴŀƴŎŜΣ ŀƛƴǎƛ ǘƻǳǘŜ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭΩ!{L ǇŜǳǘ şǘǊŜ ŦŀƛǘŜ 
ǎŀƴǎ ŎƻǳǇŜǊ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ la charge. 
 

4.9. Batterie 

Les batteries sont de type acide-plomb ou cadmium Nickel 

 
4.9.1. Mode de fonctionnement n ormal des batteries 

 

Courant de charge constant 
¦ƴ ŎƻǳǊŀƴǘ Ŏƻƴǎǘŀƴǘ ŘΩǳƴ Ǌŀǘƛƻ ŘŜ мκмл ŘŜ ƭŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘŜ ƭŀ ōŀǘǘŜǊƛŜ ƭǳƛ Ŝǎǘ ŀǇǇƭƛǉǳŞΣ ƧǳǎǉǳΩŁ ŀǘǘŜindre la tension de floating (2,27V par 
élément) 

Tension de Charge floating 
/ŜǘǘŜ ǘŜƴǎƛƻƴ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜΦ /ŜǘǘŜ ŘƛŦŦŞǊŜƴŎŜ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ƎŞǊŞŜ ƎǊŃŎŜ Ł ƭΩ!{L Ŝǘ ǎƻƴ ŎŀǇǘŜur de 
température. 

 
Protection contre les décharges profondes 
Pendant le fonctionnement en mode batterie, si la tension des batteries tombe en dessous du niveau de décharge completΣ ƭΩ!{L Ǿŀ 
ǎΩŞǘŜƛƴŘǊŜ Ŝǘ ŀǊǊşǘŜǊ ŘŜ ǎΩŀƭƛƳŜƴǘŜǊ ǎǳǊ ƭŜǎ ōŀǘǘŜǊƛŜǎΦ [ŀ ǾŀƭŜǳǊ Řǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ŘŞŎƘŀǊƎŜ Ŝǎǘ ŜƴǘǊŜ мΦс-1.75 Volt/ cellules pour des batteries 
plomb-acide et entre 0.9-1.1 volt/cellules pour des batteries Ni-CD. 

 
Avertissement de batteries faibles 
vǳŀƴŘ ƭΩ!{L ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜ Ŝƴ ƳƻŘŜ ōŀǘǘŜǊƛŜΣ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŎƘŀǊƎŜΣ ǎƛ ƭŜǎ ōŀǘǘŜǊƛŜǎ ǇŀǎǎŜƴǘ ǎƻǳǎ ƭŜǎ пл҈ ŘŜ ƭŜǳǊ ŎŀǇŀŎƛǘŞΣ ƭΩASI 
enclenchera une alarme visuelle et sonore. Ces valeurs sont ajustables et peuvent être réglées par les utilisateurs entre 20% et 70% de 
leur capacité. 
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4.9.2. Fonction avancée: test automatique des batteries 

Le test automatique des batteries procède à une décharge de 10% de leur capacité à un intervalle défini ǇŀǊ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊΦ tŀǊ ŘŞŦŀǳǘ 
ŎŜǘǘŜ ǇŞǊƛƻŘŜ Ŝǎǘ ŘŜ фл ƧƻǳǊǎΦ [Ŝ ǘŜǎǘ ŘŞǘŜǊƳƛƴŜǊŀ ǎƛ ƭŜǎ ōŀǘǘŜǊƛŜǎ ǎƻƴǘ Ŝƴ ōƻƴ ƻǳ Ŝƴ ƳŀǳǾŀƛǎ Şǘŀǘ Ŝǘ ǎΩƛƭ Ŧŀǳǘ ƭŜǎ ǊŜƳǇƭŀŎŜǊ. Le résultat du 
ŘŜǊƴƛŜǊ ǘŜǎǘ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ŎƻƴǎǳƭǘŞ ǎǳǊ ƭΩŀŦŦƛchage Batterie dans le menu Etat. 

 
!¢¢9b¢LhbΥ {L [9 w9{¦[¢!¢ 5¦ ¢9{¢ 9{¢ ά9/I!bD9wέΣ [9{ .!¢¢9wL9{ {9 {hb¢ ±L599{ t9b5!b¢ [! tI!{9 59 ¢9{¢Φ /9[! 
t9¦¢ 9b¢w!Lb9w 59{ Lb¢9ww¦t¢Lhb{ 59 [Ω![La9b¢!¢Lhb 9b /!{ 59 twh.[9a9 {¦w [Ω![La9b¢!¢Lhb D9b9w![9Φ 
 
Ce test peǳǘ şǘǊŜ ƭŀƴŎŞ ŘŜǇǳƛǎ ƭŜ ǇŀƴƴŜŀǳ ŀǾŀƴǘΣ Ǿƛŀ ƭΩƛƴǘŜǊŦŀŎŜ ¢9[b9¢Σ Ƴŀƛǎ ŀǳǎǎƛ ǇŀǊ ƭŀ w{нон ƻǳ POWER_LOG (SNMP, voir options) 
[Ŝ ōǳǘ ŘŜ ŎŜ ǘŜǎǘ Ŝǎǘ ŘŜ ǾŞǊƛŦƛŜǊ ǎƛ ƭŜǎ ōŀǘǘŜǊƛŜǎ ǇŜǳǾŜƴǘ ŦƻǳǊƴƛǊ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ǇŜƴŘŀƴǘ ƭŜ ǘŜƳǇǎ défini pour un rétablissement de 
ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜΦ bƻǳǎ ǊŜŎƻƳƳŀƴŘƻƴǎ ŘŜ ŦŀƛǊŜ ŎŜ ǘŜǎǘ en automatique et de vérifier les résultats régulièrement. 

4.10. Interface utilisateur 

[ΩƛƴǘŜǊŦŀŎŜ ǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ Ŝǎǘ ŎƻƳǇƻǎŞŜ ŘΩǳƴ ǎȅƴƻǇǘƛǉǳŜ Ł [95, un écran LCD du bouton EPO et des touches de menuΦ [Ω!{L ǇŜǳǘ şǘǊŜ ŎƻƴǘǊƾƭŞ 

via cette interface. 

 
 

  

1 
LED Redresseur 
/ƭƛƎƴƻǘŜ ǉǳŀƴŘ ƭŜ ōǳǎ 5/ ǎŜ ŎƘŀǊƎŜΦ {ΩŀƭƭǳƳŜ ǉǳŀƴŘ ƭŜ ǊŜŘǊŜǎǎŜǳǊ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜ 

2 Module AC/DC (Redresseur) 

3 
LED batterie 
{ΩŀƭƭǳƳŜ Ŝƴ ƳƻŘŜ ōŀǘǘŜǊƛŜΦ /ƭƛƎƴƻǘŜ ǉǳŀƴŘ ƭΩ!{L ŘŞƳŀǊǊŜ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘŜǎ batteries 

4 [95 ŘΩƛƴŘƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎƘŀǊƎŜ ōŀǘǘŜǊƛŜ. {ΩŀƭƭǳƳŜ ǉǳŀƴŘ ƭŜǎ ōŀǘǘŜǊƛŜǎ ǎŜ ŎƘŀǊƎŜƴǘ 

5 Batterie 

6 Module convertisseur DC/AC (onduleur) 

7 
LED by-pass statique (alimentation par le réseau) 
{ΩŀƭƭǳƳŜ ǉǳŀƴŘ ƭŀ ŎƘŀǊƎŜ Ŝǎǘ ŀƭƛƳŜƴǘŞŜ ǇŀǊ ƭŜ ǊŞǎŜŀǳ Ł ǘǊŀǾers le by-pass statique 

8 
LED by-pass statique en mode onduleur 
{ΩŀƭƭǳƳŜ ǉǳŀƴŘ ƭŀ ŎƘŀǊƎŜ Ŝǎǘ ŀƭƛƳŜƴǘŞŜ ǇŀǊ ƭΩƻƴŘǳƭŜǳǊ 

9 [95 ŘΩŀƭŀǊƳŜ 

10-13 Touches de navigation dans le menu 

14 9th ό9ƳŜǊƎŜƴŎȅ tƻǿŜǊ hŦŦύΣ ŀǊǊşǘ ŘΩǳǊƎŜƴŎŜ 
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Manuel Utilisateur 

4.10.1. Diagramme du menu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ecran principal 

Fabriquant ς Nom du système 

Date - Heure 

Etat charge ( en %) 

Charge batterie (en %) 

¢ŜƳǇǎ ǊŜǎǘŀƴǘ ŘΩŀǳǘƻƴƻƳƛŜ 

Mode UPS ς Alarmes 

Titre menu principal 

Menu Control 

Menu Etat 

Menu Reglage 

Menu Journal 

Menu Service 

Control 

Démarrer 

Arrêter 

Vers By-pass 

Vers ASI 

Test batterie rapide 

Test état batterie 

Arrêt test batterie 

Etat 

Alimentation 

Sortie 

By-pass 

Batterie 

Températures 

Convertisseur 

Alarmes 

Appareil Information 

Reglage 

Date & Heure 

Date installation 

batterie 

Redémarrage auto 

Test batterie auto 

Ecran 

Alarme sonore 

Langue 

Communication 

 

Journal 

Code Journaux 

Date 

Heure 

Journaux connexion 

Information 

ALIMENTATION 

Fréquence 

Courant 

Tension 

Puissance apparente 

Puissance active 

Facteur de Puissance 

 

ALARMES 

Alarmes 

actuelles 

BATTERIE 

Tension 

Courant 

Température 

Pourcentage de charge 

¢ŜƳǇǎ ǊŜǎǘŀƴǘ ŘΩŀǳǘƻƴƻƳƛŜ 

Dernier résultat du test 

Date dernier test 

 

 

CONVERTISSEUR 

Tension 

Courant 

Puissance active 

 

BY-PASS 

Fréquence 

Courant 

Tension 

 

INFORMATION APPAREIL 

Version logiciel 

Numéro de série 

Puissance apparente 

Tension 

Fréquence 

Série Arm x Quantité de batterie 

Capacité des batteries 

 

SORTIE 

Fréquence 

Courant 

Tension 

Puissance active 

Puissance réactive 

Facteur de puissance 

Puissance apparente 

Pourcentage de charge 

Facteur de crête 

 

 

Service* 

Le menu service 

détaillé*  peut être vu 

uniquement par les 

personnes autorisées 

TEMPERATURE 

Redresseur 

Convertisseur 

Ambiante 

Batterie 

By-pass 

 

SERVICE* 

Le menu service détaillé*  

peut être vu uniquement 

par les personnes 

certifiées 
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4.10.2. Ecran dõaccueil 

[ΩŞŎǊŀƴ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ ŀŦŦƛŎƘŜ ƭŜ ŦŀōǊƛǉǳŀƴǘΣ ƭŀ ƎŀƳƳŜΣ ƭŀ ŘŀǘŜΣ ƭΩheure, 
le statut de la charge (en %), la charge des batteries (en %), le 
mode de fonctionnement, les alarmes actuelles, etc. En cas de 
problème, les alarmes sont visualisables dans la case en bas à 
ŘǊƻƛǘŜΦ [Ŝ ǎȅǎǘŝƳŜ ǊŜǘƻǳǊƴŜ ǎǳǊ ƭΩŞŎǊŀƴ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ ŀǳ ōƻǳǘ ŘŜ р 
ƳƛƴǳǘŜǎ ŘΩƛƴŀŎǘƛǾƛǘŞ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.10.3. Menu principal  

tƻǳǊ ǇŀǎǎŜǊ ŘŜ ƭΩŞŎǊŀƴ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ ŀǳ ƳŜƴǳ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭΣ 
Appuyez sur ENTER 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.10.4. Changer de menu 

Utiliser Haut et Bas pour agir sur le curseur. Appuyez sur ENTER 
pour ouvrir un sous-menu. 
Appuyez sur ESC pour revenir au menu précédent. 
On peut voir le sous-ƳŜƴǳ /ƻƴǘǊƾƭŜ ǎǳǊ ƭΩŞŎǊŀƴΦ 
Certains sous-menus peuvent ŀǾƻƛǊ Ǉƭǳǎ ŘΩǳƴŜ ǇŀƎŜΦ 
Continuez avec haut et bas pour aller sur les autres 
pages.Certaines options peuvent être modifiées  comme par 
exemple ON/OFF, durée ou quantité.  
Pour effectuer ces modifications, appuyez sur ENTER afin de 
choisir la variable, haut et bas pour changer la valeur et ensuite 
appuyez sur ENTER pour assigner la nouvelle valeur.  
Appuyez sur ESC pour annuler. 

 
 
 
 
 
 
 
 












































