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1. Introduction

Mercid'avoir choisi notréASide la sériePOWER_1BWqui a été fabriqué selon les directives du systéeme d'assurance qualité ISO9001 en
utilisant la technologie la plus avancée.

Afind'obtenir lemeilleur de votre produit et d'assurer une utilisation en toute sécurité, neossrecommandongle lire et de conserve ce

manuel.En outre, n'hésitez pas a contacter votre fournisseur agrée oantre de support technique pour plus d'informations et/ou
d'assistance.

2. Lexique

AS:C’ est | " appareil compl et qui aAinsenatien Satique sandmermptian)t i on des charg
Le Redresseurc " est | e convertisseur AC/DC qui converti |l a tensian al't
batterie.

[ Q2y Rd2f deJ | e converti sseur nibugisshe€degbatieries om duradredséur eh ensionealtemativerstabte @n
tension et en fréquence.

3. Sécurité et avertissement
3.1.Sécurité

Ce guide d' utilisation doit étre | u avant d’ i n spersohneleenifiépar ASI .
ECUS.

L’install ati de ¢érddSpersondestersmonaggeeespeut entrainer des dageds s a |
pouvant entginer la mortdes intervenants

L' ASI est congue poempogtionrverticalet i | i sée uni quement

/_\ Attention: LEPOWER_ISWDOIT ETRE RELIE A LA TERRE.

Relier a la terre avant de connecter | *"ASI a son point d’ali

LEPOWER_SWDOIT ETRE DECONNECTE DE SON ALIMENTATION ET DES BATTERIES AVANT LA MAINTENANCE
ATTENDRE AU MOINS 5 MINUTES QUE LES CONDENSABENSRDC SE VIDENT APRES AVOIRLETEAN |

Révision -Maintenance

La maintenance doit étre faite par un technicien certifié par ECUS.
Q UNE MAINTENANCE PREVENTIVE EST PRECONISEE AU MOINS UNE FRES PARVABEAEN SERVICE.
LA TENSIOBOOSTEBES BATTEBEEUT MONTERU S Q B20VADC!

La tension des batteries en sortie peut attein@20VCC Seuésles personnes autorisées peuvent intervenir sur les batteries.
Les batteries ne doivent pas étre bruted es batteries endommagées et les batteries usagées ne doivent pas étre jetées. La collecte des
batteries usagées doit étre faite par le personnel de la société ECUS. Des extincteurs doivent se trouver a proximité des ASI

3.2 Espace libre et acces
3.2.1.Espace libre

Il n'y a pas de grille d’aération sur | es co0tés &egracethdesou d
ventilateurs. Il esimpératif de laisseraumoinsumeét r e d’ espace &2mbkt ae amsahsthacuntehcén®iementt 0,
L' ASI ne doit jamais fonctionner sans cet espace |ibre sous
3.2.2.Acces

Lape sonne c¢har géaenddreetlhsuiedlép gore uun Ippanneau de contr 6l,enchkeminué a
d’ ac c bictredasset
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3.3.Entreposage

L' ASI| dntrapdasée&dns une piece ol edieraprotégéde | ' humi dité et de |

a chaleur. L2
conservésavec leur protection initiale

/_\ ATTENTIONES BATTERIESNNUTILISEES DOIVENT ETRE CI/AEGEEIEREMENT. LES PERIODES DE CHARGES SONT

DONNEES PAR LE FOURNISSEUR DE BATTERIE. LA CHARGE PEUT ETRE FAITE EN CONNECTANT LES BATTERIE:!
ALIMENTATIOADAPTEE

4.Descriptiondu produit Vue doensembl e

DLDI0L0)

Modéle Poids (kgs) L (largeuren mm) P (Profondeuren mm) H (hauteur)
1 KVA 11,2 144 367 236
2 KA 18,8 151 444 322
3 KVA 24,9 189 444 322

4.1 Contenu du colis

T L' ASI
f Un céable d’'alimentation électrique
| Deux cables de sortie
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4.2Vue de face (Ecran LCD)

l:—um—: mb B
T@.EL—I 'E]i - 5

Akiin [ﬁ

rﬁr ~ ﬂ)/m
E.C.0. || Normal || Backup I:nrqu Al;rm Sunliu >
Indication Symbole Description
Mode Normal L' ASI et en mode nor mal al i men
Normal
Mode batterie L' ASI etbaan emo ke C est Il a bat
charge a travers le convertisseur DC/AC
Surcharge L’ ASI esgeenl buy c & a tshrangh&slr sé spuid
Overload
, Alarme générale] ' A$ kn fonctionnement défectueuxJn code
Défaut A . N
Alarm d’erreur apparait en méme temp
Maintenance L6ASI fonctionne dawowsdemnnteamancte sp ®
Service
Etat des prises de sortie ) Ce symbole indique quel segment de prises de sortie est alimentd
programmable T2 I " ASI
Auto test Testing Ce symbole indique que I'ASI estartotest
Lire ce message en prenant en compte leswa numériques
Step EtapeNN—Etape modeService
Indication de test Code
Battery Code NN-CodeErreur(s’ af fi che avec une a
BatterieNN—Tension Batterie
—
Synoptique INPUT -U:‘S-:LOAD Synoptique de fonctionnement
3-Digit pour les mesures des l ' l indicatiors Numériques
paramétres '
1
Unités desnesuresaffichées
\4 ‘
Unités Hz G)
A Appuyez se== sSur cette touche pour basculer entre les différer
% parameétres
Touche de mise en marche e’ .A' S |
Touche ON (J) (Appuyez sur cette touchet maintenezla enfoncée jusqu'a ce quiey
i ait 2 bips indimaeéa)nt que | ASI
Touche de mise a | arrét de |~
Touche OFF @ (Appuyez sur cette touchet maintenezla enfoncée jusqu'a ce quey
et ait 2 bips indiquant que |’ ASI
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POWER 1S-TW

a. Fonction dautotest(Lorsque I'ASI est en marche, appuger cette
touche et maintenez la enfoncée jusqu'a ce qu'il aiixibips qui

Touche de sélection indiquent que l'autdest est lancé

b. Changement de l'affichage des mesures de I'ASI entrée / sortie
batterie / charge / informations sur le code d'erreur.

o Appuyez sur la touche poarréter| alarmesonore.
Touche arrét bigbuzzer) sonore ppuy P

Allumée: | alimentationréseau principale esiormale

~ Clignotane : | alimentationréseau principale est basse
LEDMode Normal . . . P L
. Eteinte: aliméntationréseau principale est absenfpanne de
courant)
LEDMode batterie L' ASI fonctionne sur batterie
Défaut ASI Fonctionnement anormal de | ' AS

e Défaillance de la batterie ou batterie faible
Batterie défaillante

4.3\Vue arriere

g

B

©)

®

i

E

o

©

o

@ =,

® © O O @c?@
o

@
®

® =

HO

(=D

Slot 1 pour optiorde communication

EPO (Arrét'drgence): doit étre fermé pour activer la fonction

Port USB

Port RS232

Connecteur pour batterie externe

Prises de sortie

Disjoncteur entrée réseau principal

Prise entrée réseau principal

OO (N[O [WIN|F

Disjoncteurprises de sortie
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4.4 Informations générales
Lat o p ol o g iPOWHRe IBWestshématiséei-dessous

Switch
Ensfert
Entrée _ - = L —*
Réseal | Fg}ﬁﬁ ‘B [:] Filtre
principg | v H = EMI L
Booster Converisseur
électroniqua DCIAC
Chargeur §E [:] Booster
batterie hatterie
= Batterie
L’ ASI est c o nBEntée teseapringipa). ta€hmmeest alimentée directement a travers les filtres RFI, le chargeur recharge
les batteries.
Qand | 'iadn memitradi p al e owhoretsldrangela charge ess tramsiéréebphr ée Switch transfert vers le convertisseur

DC/AC qui était en veille. Le booster électronique adapte la tension et la fréquence du réseau pour délivrer au con@CiisSaune

é

4

E R ]

|l ectronique est arrété et c’'es
Si le réseau redevientnormal,ba c har

ge

est a

S5Les di ff®r ent s

LePOWER_1¥West ure ASIde typein-line (Line Interactivejjui fonctionne sous plusieurs modes.

Mode Inline

Mode Batterie

Mode Booster électrorgue

Mode Redémarrage automatique
Mode Maintenance

4.5.1.Mode Normal (In line)

t l.a batterie

nouveau conrmsEMIt ée

m

odes de

tension continue compatible avec son fonctionnemetn. Si la tension ou la fréquence réseau est vraiment trés mauvaider le boos

qui prend | e

a

| " entr ée

0ASI

Dansc e mo d e, | ' Adbge viaalddiitren EMI tLeeconveatisseun ADCet le bossster électronique sont en veilla batterie

est alimentéepar le chargeur

Entrée o1 e
Reseau | Eu
principaH

Chargeur
batterie

: Switch
Ltransfert
: —F #
e [:] Filtre
i - ERI L
Booster Converisseur
électroniqua DCIAC

L.

Booster

=

batterie

Batterie
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POWER 1S-TW

4.5.2.Mode Batterie

Quand | " ali ment afteicotnu epursien,cilp a3 it epsa s=sdeé Le M Srho cad i mesrbatteriesde s a c h
boosteret leconvertisseur DC/AC u s gpuisetnend e s batteries ou retowur de |’ alimentat
Lorsque les batteries sont faiblde buzzer émet un bip continu jusqu'a ce que les battergsns complétement déchargées. La

protection tension basse de la batterie coupe le circuit de la batterie a un seuil prédéterminé pour éviter une déchianmgepte

cette derniére.

Switch
Eniré Ltransfert
ntrée = - B
Réseal| Filtre [T« = | Filtre
prmupq_ EMI f - ERI .
Convertisseur Convertisseur
ACIDC DCAC
Chargeur gE [:] |Elcsster
batterie
= Batterie

4.5.3.Mode Booster électronique
Dans le cas oaltension ou la fréquence ne sont pas totalement absentes, le booster électronique prend le relais et alimente le

convertisseur DC/AC sans que | " ASI ait besoin de |l a batterie
Switch
= Ltransfert
ntrée = | 5 .
Részeall| Filtre - ™ Filtre
inci EMI !
DTWCIDE;L v i K o EMI N
Converisseur Converisseur
ACIDC DCIAC
Chargeur §E [:] Bosster
batterie
= Batterie
4.6 Batterie

Les batteries sont de type acigdomb.

Courant de charge constant

Un courant condetafhtl1@8'  de Ftatcapacité de indralaténaidndefloating @fVpar e st
élément)

Tensionde Charge floating

Cette tension peut étre différente en fonct i dShetsbrecapteardde e mpér a

température.
Avertissementde batteries faibles
Quand | ' ASI fonctionne en mode batterie, en fonctiASh de | a ¢

enclenchea une alarme visuelle et sonore

5. Installation
5.1 Installation module simple

Cette section contient des avertissements et des adc'tiinopnosr taa nrté
informations a propos du transport de | ’'"ASI, son positionneme
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5.1.1.Vérification avant installation

Avant | ’'installation de THitsaAffde <é&cunmnrii xeasr clonitm Htl &Is| atoii vrent &
Vérifiez que |’ ASI n"a subi aucun dégat durant | e transpor
Vérifiez que la puissance est la bonne sur la plaigiealétiqued e | * A S|

5.1.2.Local

LASIet les batteries sontconstrds pour un usage en intérieur uniguement. Pl ac
|l " humidité et | a température doivent étre dans |l es fourchet

Humidite relative :
0490 %
zans ruisselement

513.Pl acement de | 6 ASI

L”antre par |’ avant et sort pas |’ arriére grace au«plasdanun i | a
endroi t pr oudémutypa de liuide)maspaced@20 cm doit étre pr éseunebénnea | " arri
ventilation de |’ ASI

Si la zone est poussiéreuse, des filtres toldhels doivent étre installés

20 cm
5.1.4.Configuration externe des batteries
Des batteries complémentairgeuventé t r e adj oi ntes a | ' ond hdqeamoiedbatieree pautrcenterdrr mo i r
plusieurs chainede batteries.
L' Adddeédeuncomct eur pour |l e brhacheABeeatadle’ | armoire

Les batteries doivent étre utilisées dans un environnement avec des températures constantes. La températurectstiun fa
déterminant vis a vis de leur durée de vie et de leur capacité. La température recommandée par les fabriquant ds esttidei@0 a
25°C. Si | ' Aeésus de ces erhpératures,ecelearéduira la durée de vie decelles Si  ohne énSléssofisa@mord i
températures, cela affectera | eur capacité ce qui abatteiespour
|l oin des sources de chaleur et des entrées d’'air.

Quivre les points suivant:
Gardez les batterloin des sources de chaleur.

Gardez |l es batteries |l oin des entrées d’'air.

Gardez |l es batteries | oin des endroits humi des. Ainsi, | es
Si possible, wutilisez wun i ntaenoircalpatteeaur en séri e avec | es fu
L' ASI et | 'armoire batterie doivent étre protégées contre |
Le local doit étre correctement ventilé.

Gardez | ' accés aux batteri es eulegiraeationsErd.)adéqudtst per sonnel gual

Page 9



POWER 1S-TW

52Connexion de | 0ali mentation de | a
Pour protéger |l es céables de | " alimentation AC,Ledmensiodnersentawn ct e
disjoncteur alimentant ' @sBelxtrémement important pour assurer la sélectiwtéson bon fonctionnementLa présence de filtres
EMI sur |l es entrées et |l es sorties de |’ ASI entr aidifféentesdes c

de dmApour accepter ces courants de fuite.

5.2.1.Cablage
Utilisez |l es cordons d  entrée sortie fournis avec | ' ASI

5.2.2.Raccordement des batteries externes
1 Connecter le cabla la prise batteriechapitre 4.3(repére5) de | ' ondul eur vers.la prise de s

5.2.3.Raccordement des cables de contrble et de communication
LePOWER_1$¥Wpossede ddase et en option des moyexg surveillance évolig

| 2YYSEAZY b fQFNNASNB RS QI {LY
1 Un port RS232 de communication (Standard),
fUnsl ot d’extension (Option)

6. Fonctionnem ent
6.1.Procédure de fonctionnement

Dans cette section vous trouvartoutes les informationssuepr e mi er démarrage, |l es tests de fon
les systemes de communication EPO et RS232.

6.2.Démarrage
A ATTENTION: ATTENDEZ AU MBBECONDES ENTRE CHAQUE ETAPE.

1 Vérifiez que la tension du secteur correspond a la plage de tension d'entrée de l'unité.
2 Vérifiezla connexionde la terre
3 Branchez | e cordon d’”ali mentation secteur

INPUT == UPS== LOAD| Code
Battery - .
Fig.: A I o '"" ' écran LCD s’ alrl Wilrme | étASlle
=1

A
e e ' % route.
E.C.0. J| Normal || Backup ||Overload|

I I @ .
<L

3
Appuyez et maintenez enfoncé le boute®N» 's~)pendant environ une seconde pour démarrer I'onduleur. Le bugmet
5
unbip | ' écran de | a frY ;@ ,eAA p p a &Ruim e noyamtdumiheu~’Eetealluméet
| ' é eGDzasse a la figure.B
[ | - e o
INPUT | == UPS  LOAD J ' ' v Quand vous voyez la figuicelasignifieque la procédure
Fio B | démarrage esterminée Assurg-vousque | ' ASI
9- 3 %; ' ' ' alimentée pendant amoins 4 heures pouecharger les
- e = batteries.
V7 -
E.C.O.
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Il est conseillé diectuer un test en mode batterie avant de connecter les équipements a I'ASI pour assurer que les ba
fonctionnent correctement. Pour ce faire, coupez la source d'alimentation AQumtsmduleur est en marche. La Le?

6 s éteint, leLECE? apparait,et le buzzer se met en route, ce qui indique que I'onduleur est en mode batterie. Brancher
charge noressentielle sur les sorties de I'ASI pour confirmer que les batteries alimentent bien la charge. Répétez le te
confirmerque I'ASfonctionnecorrectement.

INPUT  UPS == LOAD] -
I Hattcry v
Fig.: C %;
Backup

6.3.Démarrage a froid (sur batterie)
Assurezvous que les batteries sont chargées avant de procéder a ce type de fonctionnement

1 Cette ASI peut étre mis e en marche sans la présence d'une source d'alimentation principale AC.
q
2 Appuyez pendant environ 3 secondes sur le bouton Marche = de I'ASI; le buzzer retentit deux fois. Appuyez a
nouveau pendant environ 3 secondes sur le bouton Marche jusqu'a ce qu 6il y ait 7 nouveau 2
que la procédure de démarrage est lancée. Si la proc®dure ndest pas achev®e ern
sbarr°te et |l a proc®dure est abandonn®e
N . ) e . &
|j|n; LOAD ” 5 secondes aprés le démarrage a froid, la LED jaune
Rablery s 0 a | el alarme sonore retent it et I'écran LCD affichera
. séquentiellement la figure-D et la figure -E
Fig.: D E 9 9 g
T
"h\
UH-:@I
Rattcry v
Fig.: E B3 o
| I
6.4Mesures possiblesde | 0 AS|

NPT = I.IP";- LOAD

<

Fig.: F E I O '-‘ tension d'entrée AC

L L
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NPT == LIPS == LOAD

e 12T

Fig.: G (o] %; He fréquence entrée secteur
~ ol
Hommal

v
r"r‘;n:n'r = (15w LOAD] A
| - -' v
Fig.: H %; H ' tension de sortiede | 6 AS|
l’:n\r-ufl - '-'
A _/
' ™

INPUT == UPS == TOAD] o o
|

fréquencedesorte de | 6 ASI

Fig.: | 3 & ' '
) &

ﬁ'm — 1P = TOAD)
I

Fig.: J -] %; pourcentage de charge de | 6ASI
S b
Normal

. /
"\
r‘fn:ﬂ:n'r = (15w LOAD]
ig.: i i 5
Fig.: K s A courantdesortie de | 6 ASI

8-

\.

-

INPUT s LIPS == LAY

=
! Batlery '
Fig.: L %; tension des batteries de | 6ASI
Y -

Backup

6.5Arrét

(o
Appuyez sur latouche Arr o+ j usqu’' a entendre deux f oi soulpeéebi p ’'sAdSH o mamtienies seonr tv
charge la batteriesie ¢ seau est présent, dans |l e cas contraire |’ ASI est ar

6.6 Autotest
®

La fonction d'autotest peut étre |l ancée |l orsque | ' ASlkctidns=. et i onn
maintenez la enfoncée jusqu'a ce que bip sonore retentisse deux fois, IaLEDmodeLQs’ie all ume pendant environ
tester | ’*autonomie des batteries et ensuite revi erabatere mode d
défectueuseapparait,IesLLéhet@alIument et un code d’'erreur s’ affiche.

Page 12



Utilisateur

UPSStatuts CodeBeep
ASI défectueuseonvertisseur

DC/AC arrété. Toutes les Bip continu
fonctions inhibées.

Controle erreur de clavier Bip contnu

ASI défectueuse, les charges
continuent a étre alimenté® | Simple bip toutes les 2 secondes
parle convertisseuDC/AC .

Mode batterie

Simple bip toutes les secondes

Batterie basse

Bip court et rapidentermittent

réception

Confirmation PorRS232en

Deux bips rapides et cosrt

Mode service OK

Unbip rapideet court

Anomalie Points a contréler Solution
LED /A rouge de défaillance de Controler le code d'erreur 1. Contr6lez si les batteries sont correctement
| dondul eur al | um®g¢g affiché surl'écran connectées, puis rechargez les batteries parida
1. Er05, et 24 heures pour voir si 'A®kut assurer une alimentatior
INPUT = UPS  LOAD 2. Surcharge de secours normale; sinon, consultez immédiateme
| -' ' 3. Erl1 (température élevée) | votre distributeur local.
& | 4. Défaut cablage site 2.Déconnectez quelques charges non critiques de
m 5. Erl14 ventilateurs non sortie del ’ JsBjl'a ce que la surcharge cesse.
commandeés Véri fi ez s<cirguit entye legcdblesdusao
6. Autre code d'erreur des rupturesd ' i s. &émplacez les cables si
nécessaire.

3. Retirez les objets qui obstruent les ouies de
ventilation. Vérifier que les ventilateurs tournent
normalement.

4. Eliminez le coustircuit au niveau des bornes de

| EPO.

5. Vérifiez que les ventilateurs factionnent

corr ect esaagende rempacer les ventilateu
vousméme. Contactez votre revendeur pouute
remplacement

6. Demandez l'aide de votre distributeur local.

LASIn' a pas | daut o s demséceursausbnaen dnps de Si | 6autonomie est toujour

secours est inférieur a la valeur calculée

heures de charge, contactez votre distributeur
local pour remplacer les batteries.

L ' AsSnormal, maita charge
n'est pas alimentée

Vérifiez que bus les cordons Si le probleme persiste, consultez votre
d'alimentationdes chargesont revendeur pour l'assistance technique.
correctement connectés.

L'onduleur passe en mode batterie,
puis de nouveau en modermal
guand ure charge est mise en
marche,ou les il y a va et vient entré
mode batterie et mode normal.

Unemultipriseest connecté a
I'ASI.

Voi r adesdorhmagesala
prise muraleou si le cordorest
défectueux

Bruit ou odeur étrange

Arrétez immédiatement les charges et I'ASI.
Coupez I'a limentation de I'onduleur et appelez
votre revendeur.
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8. Port de communication
8.1.RS232

L'ASI possede un port de communicationZB3qui permet grace au logiciel de communicatiate surveiller a distance la puissance et le

statut d'ASI.
Le logiciel foun i avec | " ASI est compatible avec de nombr ey200820ket € me s
XP. Pour d'autres applications telles que Novell NetWare, Unix ou Linux s'il vous plait contacter votre distributewraced poluton
adéquate.
Baud Rate 2400 bps
Data Length 8 bits
Stop Bit 1 bit
Parity None
Pin 3: R&32 Rx
O
| Pin 2: R®32 Tx
9 L4
3 3 Pin 5: Ground
-2
6 1
O

8.1.Port contacts secs

Brochagedu bornier 10 broches

112|3[4|5|6|7|8|9]1 (

Broche 1: ASI enmode by -pass

Broche 2 : Normal Secteur (contact normal. fermé )
Broche 3 : Normal Secteur (contact normal. ouvert )
Broche 4 : convertisseur DC/AC en marche

Broche 5 : Batteries faibles

Broche 6 : Défaillance ou anomalie des batteries

Broche 7 : Al arme de | 6ASI
Broc he 8 : Commun
Broche 9 : Signal positif (+) arr°t de | 86ASI

Broche 10 : Signal négatif ( -) arr°t de | 6ASI

La fonction d'arrét est activée apres qu'une tension de +6 a +25 VCC ait été soumise entre les broches 9 et 10 pendant 5
secondes.

La capacité de chag ue contact de relais est de 40 Vcc/25 mA.

Position d'installation : Pour | 8i nst alslotaf( fatesie sshunt CHA e -CN7), pour le  slot 2 ( faites le schunt CHB-CNS8)
Le type de contact N.F. (normalement fermé) ou N.O. (normalement ouvert) peuvent étr e sélectionné en reliant les broches
1 et 2 ou les broches 2 et 3 a partir de JP1 -5 sur la carte.

La fonction d'arrét est activée dans un délai d'une minute apres la coupure de courant si les broches 1 et 2 de CN1 et de CN6

sont reliées. Sinon, la fonction d'arrét ne peut étre activée que par les broches 9 et 10 si les broches 2 et 3 de CN1 et CN6

sont reliées.

Pour plus de détail, demandez la notice détaillée a votre revendeur.

Page 14



Utilisateur

Vous pouvez utiliser des cartes interfaces optionnelles

1- seconde RS-232
2- Port RS-485

3- Port USB

4- Port contact sec

5- Carte SNMP/WEB.

A Cependant, la secomrdcarte RS232, la carte RS48tatarte USBe peuvent étre utilisés simultanément.

Lorsque les cartes d'interface optionnelles sont utdséonjointement agc le port R232, les signaux de 'EPO recevront la plus haute

priorité, puis la carte SNMP / Web, plascarte contact seda seconde RS232, la RS,48%arte USBpuis enfin le port R332interne
obtient la priorité la plus basse

Modéle 1KVA 2KVA 3KVA
Entrée
Pl age d’  entr ée 110/140/160-300 VACdépend du% de charged(25% / 2550% / 50100%)
Fréquence 4565 Hz

Cos phi en entréen mode booster

. . >=0,98 4 100% de charge Linéaire
électronique

Compatible @upe électrogéne oui

Prise d’'alimentation 10 A, IEC 320-C14 10 A, IEC 320-C14 16 A, IEC 320-C20
SORTIE

Tension possible 230V, ajustable a 200/208/220/230/240

Ajustement possible +0%, +1%, +2%, +3%

Régulation + 1% jusqu'dalerte de batterie faible

Puissance en VA 1000 2000 3000
Facteur de puissance 0.9

For me dttaoxmeldistorsion harmoniqgy Sinus,THD < 3%pour une charge 100% linéaire 7%pour une charge non linéaire

En mode booster électronique ou batterie

Stabilité de fréquence 10.2% (En mode booster électronique ou battedie
Régulation de fréquence 50/60 Hz £0.1% En mode booster électronique ou batterie
Facteur de créte 31

Rendement (AC / ABposter électroniqui Jusquws a 91
Rendement (DC AC) Jusqgw a 914
Rendenent (n-line) Jusqgw a 96
Démarrage a froid oui
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Capacité de surchargen mode booster
électronique

105 permanent
106-120 pendant 30 s ensuite transfert vers le bypass
121-150 pendant 10 s transfert vers le bypass
150 transfert immédiatvers le bypass.
Buzzer permanent et alarme défaut.

Capacité de surcharge en mode batterie

105 permanent
106-120 pendant 30 s ensuite arrét
121-150 pendant 10 s ensuite arrét
150 arrétimmédiat.
Buzzer permanent et alarme défaut.

Capadeé de surcharge en mode-line

105 permanent

106120 pendant 25Cs ensuite arrét
121-130 pendant 125 seconds ensuite arrét

131-135 pendant50sensuite arrét
136145 pendant 20sensuite arrét
146148 pendant 5sensuite arrét
149157 pendant 2sensuite arrét
158176 pendant 1sensuite arrét

177-187 pendant 0.3%ensuite arrét

188 pendant0.16 sensuite arrét
Buzzer permanent et alarme défaut.

Temps de transfert vere booster électronique <=4ms <=4ms <=4ms
PROTECTION
Batterie ABDM (automatic battery discharging management)
EPO(Option) L' ASI s'arréte i mmédi at en
Température élevée Mode Normal: transfert en modby-pass
Mode batterie: L ' A&@rkte immédiatement.

Court-circuit Mode Bypasdusible

Mode Normaldisjoncteur de sortibcontréle électronique

Mode batterie: disjoncteur de sorticontréle électronique
BATTERIE
-Ft?/cf)r(:lb étanche sans maintenance 12V/7,2AH 12V, AN 12vi7,AH
Quantité 2 4 6
Tension 24 VDC 48VDC 72VDC
Tensionde floating 27.4Vdcd0.7. 54.8Vdcd0.7. 82.2Vdct 0.7
Tensionde charge forte 30Vdcd0.7. 60.0vdcd0.7- 90.0Vdca0.7.
Courant de recharge standard 2,2A 1,5A 1A
Courant de recharge avec chargeur externe 8,8A 12A 8A

Temps de recharge

3 heaures to 90%

AFFICHAGE

Etat On LED D

Mode booster électronique

dérivation,
trans

, mode Secours, mode In-line, alimentation de
batteries faibles, batteries défectueuses/déconnexion, surcharge,
fert avec interruption et d®faillanctd
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Manuel

Valeurs affichées sur I'écran a cristaux Tension d'entrée, fréquence d'entrée, tension de sortie, fréquence de sortie,
liguides pourcentage de charge, tension des batteries et température interne

Diagnostics internes A l'allumage, réglage du panneau avant et contrdle logiciel, contréle de routine

toutes les 24 heures
ALARMES
Sonores et visuelles Défaillance de ligne, batteries faibles, transfert sur dérivation, défaillances du
systeme

CONSTRUCTION

Dimensions BxLx P(mm) 236x% 144 x 367 322x151 x444 322x189x444
Raccordemenentrée sortie Prises

RaccordemenBatterie externe Prises

Poids (kgs) 10 16,5 22,5
Courant de fuite < 3 mA a pleine charge

Normes CE

NORMES
Sécurité IEC/EN 62040-1-1

EMC IEC/EN 62044 class A, IEC/EN 6160@/-3/-4/-5/-6/-8,

IEC/EN 6100@-2, IEC/ENB00-3-2/-3

Marquage CE
ENVIRONNEMENT

Niveau de bruit 50 dBA

Humidité relative 0-90% (sans condensation)
Température de fonctionnement 0-403

INTERFACE
Type RS-232 port + USB (option) + EPO (option)
Slots Dry contact, 2nd 32, 2nd USB, Carte SNMReb
Compatibilité Microsoft Windows séries, Linux, etc.
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Manuel

Siége Social

N°5, ZAC du Quartier de la Loge - RN 141
16590 BRIE
Tél: +33 (0) 545 65 77 77 - Fax: +33 (0) 545 65 71 04

Ecus lle de France

48, rue des mésanges

94360 BRY SUR MARNE

Tél: +33 (0) 155 98 04 24 - Fax: +33 (0) 535 54 28 82

Ecus Rhone Alpes

67, chemin neuf

69780 TOUSSIEU

Tél: +33 (0) 472 48 15 10 -
Fax: +33 (0) 535 54 28 82

Ecus Toulouse

2 av. Masquére

31220 CAZERES

Tél: +33 (0) 561 87 25 97
Fax: +33 (0) 535 54 28 82

Ecus Rennes

P. A. du Bois de Siuvres
4, rue de la Clairiere

35770 VERN SUR SEICHE

Tél: +33 (0) 223 27 01 77 - Fax: +33 (0) 535 54 28 82

Ecus PACA

Chemin des Colles - Quartier Hubac des Colles
83440 TOURRETTES

Tél: +33 (0) 4 94 47 23 43 - Fax: +33 (0) 535 54 28 82

E-mail: ecus@ecus.fr

Hot-line: Appeler votre vendeur pour savoir comment bénéficier de ce service
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